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OBCHODNI NAZEV

DECOR ACRYLCOLOR  Akrylatova dekorativni barva

OBLAST POUZITI
Barva pro dekorativni ochranu jemné omitnutych a hladkych povrchil zdiva.

SLOZENI
Disperzni barva na bazi vodni disperze polymerd, celulézového zahustovadla, oxidu
titani¢itého, plniv a specialnich aditiv.

FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

VZHLED: tekuty

BARVA: zlata, stfibrna, bronzova

HUSTOTA (kg/dm®20 °C): cca 1,18

pH (20 °C): 9,0 - 10,0

HORLAVOST: /

OBSAH SUSINY (%): 27,0 — 43,0

PAROPROPUSTNOST p (-): p < 3000

PAROPROPUSTNOST Sd (m) pfid = 100 um : Sd < 0,30 - tfida 2, stfedni paropropustnost
(EN ISO 7783-2)

KAPILARNI NASAKAVOST (kg/m?h®®): W4y < 0,15, tiida 2, stfedni (EN 1062-3)
PRIDRZNOST (podklad: beton): > 3,00 N/mm? (EN 1542)

VZHLED FILMU: /(EN 13300)

VOC: <90,0 g/l

BEZPECNOSTNI INFORMACE

Podle zakona o chemickych latkach a smésich a navazujicich pfedpisi o klasifikaci, baleni

a oznagovani nebezpe€nych smési, které jsou v souladu se smérnicemi DSD EU 67/458/ES

a DPD 1999/45/ES EU 1999/45/ES, vyhovuje chemicka smeés nafizenim REACH 1907/2006/ES
a CLP 1272/2008/ES.

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeéna smés.

ZPRAVA O ZKOUSKACH VYROBKU
/

Potvrzujeme, Ze vlastnosti vyrobku vyhovuji poZadavkim specifikace vyrobku. Tento dokument
je vydany za G¢elem prokazani kvality vyrobku v souladu se specifikovanymi poZadavky. V
pfipadé podstatnych zmén vlastnosti, popsanych v bodé 4, bude vydan novy certifikat.
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